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FOSFONIT 

 

 
DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO  

FOSFONIT è un detergente liquido acido tensioattivato su base fosforica, adatto per i lavaggi degli impianti 

C.I.P. nell’industria agroalimentare. La sua formulazione consente di rimuovere le incrostazioni difficili, 

causate sia da residui organici che inorganici come calcare, pietra di latte e pietra di birra.   

 

FOSFONIT può essere usato anche come disincrostante acido concentrato per sciogliere i depositi calcarei 

ed altri residui di difficile rimozione nelle macchine lavastoviglie. Può essere utilizzato anche all’interno di 

brasiere, pentole, bollitori e scambiatori di calore. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

INDUSTRIA AGROALIMENTARE – HO.RE.CA. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE:  

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH < 2 

Colore limpido paglierino 

Peso Specifico 1260±30 g/l 

Stato Fisico LIQUIDO  

 

MODALITÀ' D'IMPIEGO:  

Per la disincrostazione degli impianti a circolazione C.I.P. impiegare FOSFONIT al 3% - 5% e lasciare agire 

per 5 – 20 minuti in funzione dell’incrostazione da rimuovere. 

La concentrazione d’uso indicata per la disincrostazione di una lavastoviglie varia da un minimo del 8% ad 

un massimo del 15%. La concentrazione ideale è determinata dalle singole condizioni operative. E’ 

necessario disinserire eventuali dosatori di detergente ed effettuare un risciacquo sia prima che dopo la 

disincrostazione. Si consiglia di aggiungere il prodotto durante il caricamento dell’acqua. 

 

FORMATI DISPONIBILI:  

Tanica 25 l – cod. 082625 

 

AVVERTENZE:  

CONTIENE: ACIDO FOSFORICO 

Provoca gravi ustioni. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 

acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua (se 

l'irritazione persiste, consultare un medico). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi 

e la faccia. Tenere il contenitore ben chiuso, lontano da fonti di calore.  

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. 


