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LAVAMOQUETTE I.E. 

 

 

DESCRIZIONE: DETERSIVO PER MOQUETTE E INTERNO AUTO 

LAVAMOQUETTE I.E. è un detergente adatto specialmente per la pulizia di tappeti e moquette con il 

sistema ad estrazione. E’ adatto con qualsiasi apparecchio attualmente sul mercato. 

LAVAMOQUETTE I.E. in pratica non sviluppa schiuma e possiede una buona capacità pulente. Speciali 

additivi impediscono l’immediata sporcabilità del tappeto pulito. 

LAVAMOQUETTE può esser diluito con acqua dura. 

LAVAMOQUETTE I.E. è a schiuma frenata tale risultato è stato raggiunto mediante una giusta scelta dei 

tensioattivi adatti e non per mezzo d’antischiuma siliconici. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

IMPRESE DI PULIZIA - AUTOLAVAGGI 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 8,5-9,5 

Colore AZZURRO 

Peso Specifico 1020±20 g / l 

Profumo  Floreale 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

Causa le differenze, a volte molto marcate, di costruzione e quindi d’operatività delle macchine ad 

estrazione, la concentrazione più adatta del LAVAMOQUETTE I.E. dovrebbe essere trovata dopo le 

necessarie prove. 

Il prodotto è una soluzione molto concentrata per una prima prova consigliamo di diluire con acqua ad una 
concentrazione 0,5%. A secondo dello sporco del tappeto la concentrazione dovrebbe essere dallo 0,5% al 
2%. Ciò equivale a circa 5 -20 gr: LAVAMOQUETTE I.E. in 1 litro d’acqua. 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 25 l - cod. ITP11306 

Tanica 10 l – cod. ITP11305 

 

PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza. 
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