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ERGONET     
              

 
 
 

 
 

SPECIFICHE VALORE RICHIESTO 

pH >13 
Colore ROSSO 

Peso Specifico 1150 ± 20 g/L 
Odore INODORE 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

PACKAGING 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE 

                                  

DESCRIZIONE  
 
ERGONET è un detergente multiuso superconcentrato che 
elimina i residui proteici, gli oli e i grassi animali e vegetali.  
Si utilizza nell’industria della lavorazione della carne e del 
pesce per il lavaggio manuale o meccanico degli attrezzi per 
squartare, tagliare, triturare, e confezionare. Nell’industria 
lattiero casearia si utilizza per la pulizia esterna di impianti e 
ambienti.  
ERGONET è utilizzabile con ottimi risultati di lavaggio anche 
con macchina lavasciuga.  
 

APPLICAZIONE  
 
Ambienti 
Aziende agricole, salumifici, macellerie, supermercati, 
industrie alimentari, mattatoi, magazzini in genere, ecc.. 
  
 
Punti di Applicazione 
Pavimenti, superfici verticali, superfici dure in genere, 
attrezzature, ecc..   

PRECAUZIONI 
Si prega di consultare la scheda 
di sicurezza. 
 
 

  
 

CODICE FORMATO 

ITP11308 10 LT 

 
  
  
  
  
  
  
 

     

ISTRUZIONI D’USO  
  
Dosaggio 
ALCATES si utilizza diluito al 0,5% - 5% a seconda del 
grado di sporco da eliminare e in base alla periodicità 
delle operazioni di pulizia. 

  
Modalità d’impiego 
ERGONET si diluisce in acqua dallo 0,5% al 5% in base allo 
spessore di sporco da rimuovere, alla periodicità delle 
operazioni di pulizia ed alle modalità d’applicazione. 
DILUIZIONI E APPLICAZIONI: pulizia di superfici con 
sporco pesante quali pavimenti, banchi di lavorazione, ecc. 
diluire ERGONET al 2% - 5% con acqua in un flacone con 
erogatore, spruzzare la soluzione e risciacquare con 
idrolavaggio. Pulizia di superfici e pavimenti industriali: 
diluire ERGONET dal 0,2%-2%,  

 


