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ERGOSOL

DETERSOLVENTE SUPERCONCENTRATO

wl

DESCRIZIONE

ERGOSOL & un detergente solventato particolarmente
concentrato che permette di risolvere diversi problemi di
pulizia di superfici particolarmente sporche.

ERGOSOL é stato realizzato abbinando all’azione dei solventi,

che agiscono da solubilizzanti, dei grassi dell'olio minerale, =
. . , .. . . HACCP
inchiostro e l'effetto detergente e antiridepositante di @iy

specifici tensioattivi che facilitano la sospensione dello
sporco. ERGOSOL non contiene alcali caustici, data la sua
natura si pud impiegare come sgrassante sia manualmente
che con mezzi meccanici su qualsiasi superficie in quanto il
prodotto & a schiuma frenata.

APPLICAZIONE CARATTERISTICHE
bient CHIMICO-FISICHE
Am lenti . .. . . . SPECIFICHE VALORE RICHIESTO
Aziende agricole, supermercati, industrie alimentari, oH 105
industrie meccaniche, magazzini in genere, officine, Colore GIALLO
ecc.. Peso Specifico 1030 + 30 g/L
Odore INODORE
Stato Fisico LIQUIDO
Punti di Applicazione
Pavimenti, superfici verticali, superfici dure in genere,
attrezzature, ecc..
PACKAGING
CODICE FORMATO
ISTRUZIONI D'USO ITP11301 10LT
Dosaggio
ERGOSOL si utilizza diluito al 1% - 30% a seconda del grado
di sporco da eliminare e in base alla periodicita delle
P P PRECAUZIONI

operazioni di pulizia.

Modalita d'impiego

ERGOSOL si diluisce in acqua dall” 1% al 30% in base allo
spessore di sporco da rimuovere, alla periodicita delle
operazioni di pulizia ed alle modalita d'applicazione.
DILUIZIONI E APPLICAZIONI: pulizia di superfici lavabili come
pavimenti, piastrelle, ecc.. diluire ERGOSOL all'1% con acqua
in un flacone con erogatore, spruzzare la soluzione e
risciacquare con acqua. Pulizia di superfici e pavimenti
industriali sporchi: diluire ERGOSOL dal 2%-5%.

Per superfici particolarmente sporchi diluire  ERGOSOL
all’20%-30% con acqua in un flacone con erogatore,

spruzzare la soluzione e risciacquare con acqua.
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